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CERCA _DIVISEL INIGERCASEL-

[ SISTEMA DE FIJACION | Descripcion general

e N Sistema modular de cercado compuesto por postes,
cerca, abrazadera y zapatdn de concreto. De facil y
rapida instalacion.

Su configuracion versatil permite cercar rdpidamente
espacios provisionales por medio de un sistema de
anclaje que no requiere cimentacion.

NG J
( ZAPATON DE CONCRETO | Materiales
4 ) ALAMBRE
CALIBRE GALVANIZADO RESISTENCIA A LA TENSION
8 (0.162") .60 0z / ft? 70 Ksi )
DIAMETRO CALIBRE GALVANIZADO
( o1 18 60 0z / ft’ J
\ / ABRAZADERA
CALIBRE TORNILLO GALVANIZADO
L 16 3 1/2" x2.5" 60 0z / ft’ )
( APERTURA DE LA CERCA | ( FIUACION DEL POSTE | i
ZAPATON
/ \ / \ MATERIAL RESISTENCIA MEDIDAS
+ L Concreto 300kg/cm2 13 cm. x 52 cm. x 25 cm. J
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MEDIDAS DISPONIBLES CARACTERISTICAS DEL ZAPATON
PESO ABRAZADERAS AR =0
DISENO ALTURA (m) | CLARO (m) L o178 25.5kg )

TEORICO (kg) | POR POSTE

Cerca con 2.00 250

. 15.80 1
pliegues

*4 pliegues en el panel
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