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AL
MODULO QUITAPON INICERCASEL-

Diseio Perimetral

( MODULO ] [ PORTA CANDADO | Descripcion general
/~ N\ /~ N\ Cercado modular/movible, compuesto por un marco,
cerca y porta candados que permiten la unidn entre
paneles. |deal para delimitar espacios de manera
temporal.
Disponible en cualquiera de nuestras cercas y colores.
Materiales
- / ALAMBRE
CALIBRE GALVANIZADO | RESISTENCIA A LA TENSION
8 (0.162") .60 0z / ft? 70 Ksi )
[ CAMISA ALMACENAJE |
e N\ MEDIDA CALIBRE GALVANIZADO
( 15°x 15" 18 60 0z / ft* )
CAMISA DE ANCLAJE
MEDIDA CALIBRE GALVANIZADO
[ 2x2 14 60 0z / ft’ )
PORTA CANDADO
\ J \_ J MEDIDA CALIBRE GALVANIZADO

1.5" 3/16" .60 oz / ft?

—
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PG (" FUACION DEL POSTE ) Especificaciones de la pintura
- g e N | ACABADO ESTANDAR |

CARACTERISTICAS

Duracién de hasta 1000 hrs
Capa de zinc de cdmara salina
N

£~ Capa de circonio Espesor de la pintura 3 mil

Poliéster
Termoendurecido

8"

Cumple con la norma RoSH
| Pintura libre de TGIC

— |

\_ J \_ ) [ ACABADOMARINO |

~]
2"

MEDIDAS DISPONIBLES

CARACTERISTICAS

Duracién de hasta 5000 hrs
de cdmara salina

, Capa de zinc

: Capa de circonio

Espesor de la pintura 3 mil

Capa primer
DISENO ALTURA (m) ARG (m) TEOEF(?OO (kg) PIO:’E-II;AI\C/I?JEBﬁgo ?grhneqzteerrwdurecido E?ﬁsg:;: II)a”rTo:ni rI:cl>|SH
1.00 2.50 18 2 _ Pintura libre de TGIC J
Modulo 1.50 2.50 27 2
quitapon 2.00 2.50 39 2 : :
250 250 3 2

Chocolate

(ALAMEDIDA|
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